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Novy univerzalni AC/DC MEAN WELL
zdroj 150 W na DIN

Predni svetovy vyrobce spinanych zdrojd MEAN WELL predstavuje nového ¢lena

oblibené modelové série HDR v provedeni na listu DIN

Nova generace ultratenkych zdroj na DIN
v provedeni tvaru jisti¢e (step-shape) vyrob-
ce MEAN WELL se po kladné odezvé z in-
stalaci typu automatizace budov nebo do-
movni Fidici systémy rozrostla do jiz zave-
denélinie 15/30/60/100 W modell o dalsi
typ vykonu 150 W. Typ HDR-150 byl dopl-
nén do rady 15 az 100 W jako reakce na po-
ptavku po vykonnéjSim univerzalnim zdroji
pro rlizné typy zatézi.

U nového typu s vykonem 150 W bylo
zachovéno tvarové praktické provedeni od-
vozené od schiidkovitého tvaru jisti¢l na li-
§t€¢ DIN (obr. 1). Pfedstavovany typ tak ma
vySku 90 mm, Sitku 105 mm, coZ odpovidi
i pfi vykonu 150 W pouze Sesti pozicim na

Obr. 1. Novy, 150 W typ HDR zdroje

standardni list¢ DIN. Mezi hlavni prednos-
ti patii v soucasnosti nejmensi velikost takto
vykonného zdroje v porovndni s konkuren-
ci. Navrh zdroje HDR-150 je klasifikovan
jako zafizeni ti. II se zesilenou izolaci (bez
ochranného vodice). Siroké schopnosti zdro-
je umoZiiuji provoz se vstupnim napétim od
85 do 264 V AC, pfi¢emZ spotieba v poho-
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Obr. 2.
Priklad
pouZiti
HDR zdroje:

snézné délo

tovostnim rezimu je mensi nez 0,3 W za sou-
Casné vysoké ucinnosti konverze az 90,5 %.
Pro pfipad nutnosti jemné zvysit (Ubytky na
vedeni) nebo sniZit hladinu vystupniho na-
péti aZ o £10 % je zdroj vybaven nastavova-
cim prvkem. Siroky rozsah pracovnich teplot
—-30 az +70 °C umoZiiuje provoz i v naro¢néj-
§ich podminkach automatizace, IT a piibuz-
nych aplikacich.

Zdroj HDR-150 je moZné zvolit s vystu-
pem 12/15/24 nebo 48 V a jeho konstrukce
podléha specifikacim pro vSestranné umis-
téni (odolnost proti prepéti kat. III). Uvede-
ny zdroj byl konstruovan v souladu s norma-
mi o harmonickém odbéru sitového proudu
(EN 61000-3-2 Class A) a kompletné bez-
pecnostné certifikovan (IEC 62368-1 a sou-
visejici), z toho pro EN 61558-2-16 (pouZiti
pro domdcnosti) externim certifikacnim or-
gdnem TUV.

Hlavnim mottem vyrobce MEAN WELL
je spolehlivost, proto jsou jeho vyrobky pred
uvedenim na trh testovany tak, aby spliiovaly
konstrukéni specifikace. Diky pouZiti kvalit-
nich elektronickych komponent a ovéfovani
spolehlivosti vyrobku pred uvolnénim na trh
je na zdroje fady HDR prodlouZend zaruka tfi
roky. Ve spinaném zdroji HDR-150 jsou zabu-
dovany ochrany proti zkratu, pfetiZeni a pre-
péti na vystupu. Chlazeni je zajiSténo diky
vysoké i¢innosti samovolné proudicim vzdu-
chem, takZe provoz zdroje je tichy. O sprav-
ném provozu zdroje informuje LED indika-
tor. S kombinaci spolehlivosti, iplné certifika-
ce pro bezpecnost a dostupné ceny je popsany
zdroj vhodnym kandid4tem pro aplikace typu
automatizace budov, domadci fidici systémy,
napéjeni primyslové elektroniky nebo fidicich
c¢asti elektromechanickych zatizeni (obr. 2).
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